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RETROFIT

DEKOR VILÁGÍTÁS

IPARI VILÁGÍTÁS

KÖZVILÁGÍTÁS



Terméknév Teljesítmény (W) Színhőmérséklet (K) Búra Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (H)

LRT8-UNITUBE-60M 8 4500 Opál 120 620 600mm

LRT8-UNITUBE-120M 18 4500 Opál 120 1580 1200mm

LRT8-UNPTUBE-150M 25 4500 Opál 120 2210 1500mm

LRT8-UNPTUBE-150/30M 30 4500 Opál 120 2440 1500mm

LRT8-SS15CR-120N30M 30 4500 Víztiszta 120 2440 1500mm

SMD

SI-L8T19112CEU   SMD 19 4500 Opál 160 2300 1200mm

MCOB

LRT8-SL06MF-MCBN08N   MCOB 8 4500 Opál 120 965 600mm

LRT8-SL12MF-MCBN18N   MCOB 17 4500 Opál 120 2075 1200mm

LRT8-SL15MF-MCBN23N   MCOB 23 4500 Opál 120 2765 1500mm

LRT8-UNPTUBE-xxx

•	 Jóval hatékonyabb
•	 Magasabb fényáram
•	 Jobb színvisszaadási index

36W
FLUORESZCENS

18W
FLUORESZCENS

GYÚJTÓ NÉLKÜL

BALLASZT NÉLKÜL

18W
LED

=

8W
LED

=

58W
FLUORESZCENS

25W
LED

=

FORGATHATÓ 
FOGLALAT

MCOB

SMD
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Retrofit1.



Terméknév Foglalat Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (H) × Ø

LR27-BNBUFLM-CO8N65W E27 6,5 2700 Átlátszó 360° 730 102 × 60mm

LR27-BNBUFLM-CO6N45N E27 4,6 4000 Átlátszó 360° 670 102 × 60mm

Terméknév Foglalat Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (H) × Ø

LR27-COPBU-270N09W E27 9 2700 Tejüveg 180° 710 120 × 60mm

Terméknév Foglalat Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (H) × Ø

SI-I8W121140EU E27 10,8 2700 Tejüveg 135° 840 120 × 60mm

SI-I8W121181EU E27 11,3 2700 Tejüveg 135° 840* 120 × 60mm

Terméknév Foglalat Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (H) × Ø

LR27-TKACL-20W E27 20 3000 Víztiszta 360 2200 195 × 70mm

LR27-TKACL-20M E27 20 4000 Víztiszta 360 2200 195 × 70mm

LR27-TKACL-30W E27 30 3000 Víztiszta 360 3300 267 × 93mm

LR27-TKACL-30M E27 30 4000 Víztiszta 360 3300 267 × 93mm

LR40-TKACL-50M E40 50 4000 Víztiszta 360 5500 267 × 93mm

LR40-TKACL-80M E40 80 4000 Víztiszta 360 8800 299 × 133mm

75W

75W

75W

IZZÓ

IZZÓ

IZZÓ

6,5W

6,5W

6,5W

LED

LED

LED

LR27-BNBUFLM-CO8N65W

LR27-COPBU-270N09W

SI-I8W121140EU

LR27-TKACL-XX

<

<

<
* DIMMELHETŐ

EXTRÉM
FÉNYERŐ
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T8 - FÉNYCSÖVEK / E27 / E40 - ÉGŐK



Terméknév Foglalat Telj. (W) Színhőm. (K) Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (H) × Ø

LR24-ASPD2R-130N7N G24D2  (forgatható) 8 5000 130° 740 115 × 35mm

LR24-ASPD2R-130N12N G24D2  (forgatható) 12 5000 130° 1200 156 × 35mm

Terméknév Foglalat Telj. (W) Színhőm. (K) Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (H) × Ø

LR24-LAD2R-MCBN7M G24D2  (forgatható) 7 4000 130° 650 170 × 35mm

R24-LAD2R-MCBN12M G24D2  (forgatható) 12 5000 130° 950 185 × 35mm

13W

13W

26W

26W

KOMPAKT FÉNYCSŐ

KOMPAKT FÉNYCSŐ

KOMPAKT FÉNYCSŐ

KOMPAKT FÉNYCSŐ

7W

7W

12W

12W

LED

LED

LED

LED

=

=

=

=

LR24-ASPD2R-130N07M

LR24-LAD2R-MCBN7M

FORGATHATÓ 
FOGLALAT

FORGATHATÓ 
FOGLALAT

Terméknév Foglalat Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (H) × Ø

LR14-BNCAFLM-LEDEP4W E14 4 2700 Átlátszó 350° 350 95 × 35mm

Terméknév Foglalat Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (H) × Ø

LR14-BNPSCA-120N5W E14 5 2700 Tejüveg 145° 350 104 × 37mm

35W

35W

IZZÓ

IZZÓ

3,5W

3,5W

LED

LED

LR14-BNCAFLM-LEDEP4W

LR14-BNPSCA-120N5W

=

=
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E14 / G24D2 - ÉGŐK



Terméknév Foglalat Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (H) × Ø

LR10-FLSP-110N5.5W GU10 5,5 3000 Mattüveg 110 400 50 × 50mm (MR16)

Terméknév Foglalat Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (H) × Ø

SI-M8W06SBDOEU GU10 4,6 3000 Mattüveg 40 310 57 × 50mm (MR16)

Terméknév Foglalat Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (H) × Ø

SI-M8W07SBDOEU GU10 6,5 3000 Mattüveg 40 400 57 × 50mm (MR16)

LR10-FLSP-110N5.5

SI-M8W06SBDOEU

SI-M8W07SBDOEU

30W

25W

35W

HALOGÉN

HALOGÉN

HALOGÉN

5,5W

4,5W

6,5W

LED

LED

LED

<

<

<

MR16 / GU10

MR16 / GU10

MR16 / GU10

Terméknév Szín Teljesítmény (W) Színhőmérséklet (K) Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (H × Sz × M)

LDOF-AOPDESK-BLW Fekete 12 3000 120 315 393 × 121 × 377mm

LDOF-AOPDESK-BLW

DIMMELHETŐ

ALVÓ MÓD
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GU10 / GX5.3 - ÉGŐK / ASZTALI LÁMPA



Dekorációs világítás2.
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PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

Terméknév Színhőmérséklet Feszültség Teljesítmény  (Watt/m) LED típusa LED (db/m) Lumen (lm/m) Szélesség (mm) Hossz

LDST-LIH060N-33M   Középfehér 12V DC 4,8 3528 60 650 8 5m/dob

LDST-LIH060N-33W   Melegfehér 12V DC 4,8 3528 60 650 8 5m/dob

LDST-LIH060S-65M   Középfehér 12V DC 4,8 3528 60 800 8 5m/dob

LDST-LIH060S-65W   Melegfehér 12V DC 4,8 3528 60 650 9 5m/dob

LDST-LIT120N-33M   Középfehér 12V DC 4,8 3528 120 440 9 5m/dob

LDST-LIT120S-65M   Középfehér 12V DC 4,8 3528 120 430 9 5m/dob

LDST-LIE060S-65R     RGB 12V DC 9,6 5050 60 500* 12 5m/dob

LED SZALAGOK

LD
ST-

LIH
01

20
N

LD
ST-

LIE
06

0S
-65

R

LD
ST-

LIH
06

0N

LD
ST-

LIH
06

0S

LDST-SWPCONT-RATOB

Vezérlő

LDST-SWPCONT-RATOW 4 pólusú dimmer rádiótávirányítással érintőtárcsával

LDST-SWPCONT-RATOB 4 pólusú RGB vezérlő rádiótávirányítással érintőtárcsával 12V DC (maximum 144W)

LDST-SWPCONT-IR24 4 pólusú RGB vezérlő rádiótávirányítással (24 gombos) 12V DC (maximum 144W)

LDST-SWPCONT-IR24LDST-SWPCONT-RATOW

Jelismétlő

LDST-SWPREPE-RGBA 3 pólusú RGB jel ismétlő 12/24V DC (4A csatornánként) (96 x 46 x 21mm)

LDST-SWPREPE-RGBA

LPSU-SWP12V-100W

Beltéri tápegységek Feszültség (V) Teljesítmény (W) Csomagolás méret (H × Sz × M)

LPSU-SWP12V-24W 12 24 150 x 95 × 40mm (210g)

LPSU-SWP12V-30W 12 30 150 x 95 × 40mm (230g)

LPSU-SWP12V-60W 12 60 150 × 95 × 40mm (340g)

LPSU-LIWP12V-100W 12 100 200 × 85 × 75mm (615g)

LPSU-SWP12V-24W LPSU-SWP12V-30W LPSU-SWP12V-60W

* DIMMELHETŐ

12V DC

SILICON



Ipari világítás3.
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PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

MENNYEZETI LÁMPATESTEK

Terméknév Feszültség Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (M) × Ø Kivágat (Ø)

LICE-BEPD230-SM23M 85-265V AC 23 4000 Tejüveg 160 2000 110 × 230mm 200mm

LICE-BEPD230-SM30M 85-265V AC 30 4000 Tejüveg 160 2500 110 × 230mm 200mm

Terméknév Lámpatestenként szükséges mennyiség

LACC-LNDEMER-3000E20

Áthidaló egység, mely áramkimaradás esetén a szünetmentes üzemelést biztosító egység 
LED lámpatestek részére. 
 
Kb. egy órás áthidalási idővel rendelkezik, csökkentett fényáram mellett. 
 
Az alkalmazhatóságot, és a lámpatesthez való illesztést ellenőrizni szükséges!

1 db

LICE-BEPDxxx-SMxx

VÉSZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ ÁTHIDALÓ EGYSÉG

LICO-WEXDO / LICO-HL360

Terméknév Feszültség Teljesítmény (W) Színhőmérséklet (K) Búra Vetítési szög (°) Fényáram (lm) Méret (M) × Ø

LICO-HL270-10MIP54 180-240V AC 10 4000 PMMA 120 830 110 × 270mm

LICO-HL360-18MIP54 180-240V AC 18 4000 PMMA 120 1400 118 × 360mm

LICO-WEXDO-22M 180-240V AC 22 4000 PMMA 120 2300 105 × 320mm



Ipari világítás3.

KIEGÉSZÍTŐ SODRONY SZETT LED PANELJEINKHEZ

FALON KÍVÜLI ALUMINIUM BEÉPÍTŐKERET  

LED PANELJEINKHEZ
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PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

LED PANELEK

Terméknév Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Fényáram (lm) Méretek (H × Sz × M)

LIPA-CL03030-E19M 19 4000 Homogén 120 1160 300 × 300 × 11mm

LIPA-CL03030

Terméknév Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Fényáram (lm) Méretek (H × Sz × M)

LIPA-CL15090-E18M 18 4000 Homogén 120 1800 900 × 150 × 11mm

LIPA-CL30120-M40M 40 4000 Homogén 120 3000 1200 × 300 × 11mm

LIPA-CL30120LIPA-CL15090

Terméknév Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Fényáram (lm) Méretek (H × Sz × M)

LIPA-CL03060-M18M 18 4000 Homogén 120 1400 300 × 600 × 11mm

LIPA-CL03060-M18W 18 3000 Homogén 120 1400 300 × 600 × 11mm

LIPA-CL60120-M72M 72 4000 Homogén 120 6500 1200 × 600 × 11mm

LIPA-CL060120LIPA-CL03060

Terméknév Telj. (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Fényáram (lm) Méretek (H × Sz × M)

LIPA-CL06060-E42M 42 4000 Homogén 120 3400 600 × 600 × 11mm

LIPA-CL06060-E42W 42 3000 Homogén 120 3400 600 × 600 × 11mm

LIPA-CL06060-M36M 36 4000 Homogén 120 3600 600 × 600 × 11mm

LIPA-CL06060-M48M 48 4000 Homogén 120 4235 600 × 600 × 11mm

LIPA-CL06060

ULTRAVÉKONY

11mm

ULTRAVÉKONY

11mm

ULTRAVÉKONY

11mm

ULTRAVÉKONY

11mm



Ipari világítás3.
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PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

FÜGGESZTETT VILÁGÍTÁS

Terméknév Teljesítmény (W) Színhőm. (K) Búra Vetítési szög (°) Fényáram (lm) Méretek IP védelem

LIWA-SC3P10M-55M 55 4200 Homogén 230 5125 1000 × 72 x 105mm / 2,6kg IP 65

LIWA-SC3P12M-70M 70 4200 Homogén 230 6140 1200 × 72 x 105mm / 3,2kg IP 65

LIWA-SC3PxxM-xxM

KIEGÉSZÍTŐ SODRONY SZETT 

FÜGGESZTETT VILÁGÍTÓTESTJEINKHEZ



Ipari világítás3.



100 / 150 250

Terméknév Teljesítmény (W) Színhőmérséklet (K) Vetítési szög (°) Fényáram (lm) Méret (H × Sz × M)

LIFL-LYBAACT-100M 100 5000 130 9400 315 x 370 x 200mm

LIFL-LYBAACT-150M 120 5000 130 14000  310 x 375 x 187mm

LIFL-LYBAACT-250M 150 5000 130 22165  350 x 400 x 200mm

Terméknév Teljesítmény (W) Színhőmérséklet (K) Vetítési szög (°) Fényáram (lm) Méret (H × Sz × M) Súly

LIFL-LYBIAC-T10C 10 3000 / 5000 * 120 700 / 750 * 115 x 105 × 85mm 0,7kg

LIFL-LYBAACT-20M 20 4500 130 1815  170 x 180 x 75mm 1,5kg

LIFL-LYBAACT-30M 30 4500 130 2600 185 x 195 x 85mm 1,5kg

LIFL-LYBAACT-50M 50 4500 130 4540 200 x 230 x 100mm 2kg

LIFL-LYBAACT-70M 70 4500 130 6360 250 x 290 x 116mm 2,8kg

Terméknév Teljesítmény (W) Színhőmérséklet (K) * Vetítési szög (°) Fényáram (lm) Méret (H × Sz × M)

LIFL-JYBCACT-10M 10 4500 140 700 125 × 123 × 35mm

LIFL-JYBCACT-20M 20 4500 140 1400 185 × 178 × 40mm

LIFL-JYBCACT-30M 30 4500 140 2100 225 × 220 × 60mm

LIFL-JYBCACT-50M 50 4500 140 3500 285 × 275 × 70mm

20

20

10

10

30

30

50 / 70

50

* Rendelhető hideg és melegfehér színhőmérséklettel!
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PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

FÉNYVETŐK



Ipari világítás3.
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PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

Terméknév Feszültség Telj. (W) Színhőm. (K) Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (M x Ø) Súly

LIHB-TKALSMD-200 100-265V AC 200 3000-6000 110 26750 304 x 357mm 7,1 kg

Rendelhető 160W / 180W teljesítménnyel is!

Terméknév Feszültség Telj. (W) Színhőm. (K) Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (M x Ø) Súly

LIHB-TKALSMD-240 100-265V AC 240 3000-6000 110 31500 304 x 357mm 7,6 kg

Terméknév Feszültség Telj. (W) Színhőm. (K) Vetítési szög (°) Lumen (lm) Méret (M x Ø) Súly

LIHB-TKALSMD-130 100-265V AC 130 3000-6000 110 17175 235 x 300mm 4,8 kg

Rendelhető 90W / 110W / 150W teljesítménnyel is!

CSARNOKVILÁGÍTÁS

TÖBBFÉLE BÚRA

60°/ 90°/120°

TÖBBFÉLE BÚRA

60°/ 90°/120°

TÖBBFÉLE BÚRA

60°/ 90°/120°



Ipari világítás3.



Terméknév LED villogó SOLAR

Napelem 5 W, monokristályos szilikon

Akkumulátor 2 db újratölthető Akkumulátor

Észlelhetőség több, mint 1km 

Töltés 8 óra töltés 5 éjszakás működést biztosít, 
teljes töltéssel akár 10-14 éjszakás üzemidő is elérhető

Működési időtartam Automatikus, alkonyattól hajnalig

Lencseátmérő Ø 206mm

Szín   Borostyán 

Felépítés UV védelemmel ellátott ütésálló műanyag ház és lencse

Fényforrás 8 LEDs

Fényerő
A lencse központjában a fényintenzitás nagyobb, mint 10 candela
A lencse peremén a fényintenzitás 1:3.49
Maximális fényintenzitás 17.1 candela

Működési sajátosságok Felvillanási sebesség 65 (+-10%)/perc
Kettős mód: Villanó és folyamatos, 3 beállítási lehetőséggel

Kiszerelés Univerzális bilincsek, 360°-os forgástengely

Tanúsítványok Megfelel az EN12352-nek,  
CLASS L6-ba sorolt

Méret 333  ×  210  ×  90mm

Súly 0.9 kg (akkuval)

Tartozékok Egy speciális zár, kulcs, kapcsolószeg

LIEX-TCP668-PCL LIEX-TCP668-PC

Terméknév Szín IP osztály Lámpatest anyaga Akkumulátor Működés akkuval Méret (H × Sz × M)

LIEX-TCP968-ACL   Fehér LED 20 fém ház + akrill tábla  Ni-Cd 3.6V 600mAh 3 óra 400 × 26 × 244mm

LIEX-TCP668-PCL   Fehér LED 65 polikarbonát Ni-Cd 3.6V 1.5Ah 3 óra 347 × 65 × 110mm

LIEX-TCP668-PC   Fehér LED 65 polikarbonát Ni-Cd 3.6V 1.5Ah 3 óra 347 × 65 × 110mm

LIEX-TCP968-ACL

TÖBBFÉLE MINTA
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PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

LED VILLOGÓ SOLAR

NAPELEMES ÚTAKADÁLY JELZŐ  /  VÉSZKIJÁRAT JELZŐFÉNYEK



Közvilágítás4.
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PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

KÖZTÉRI ÉS UTCAI VILÁGÍTÁS

Lámpa élettartama: 		  >50.000 óra 

Működési hőmérséklet: 	 -40°C ... +50°C 

LED chip típusa: 		  Philips Lumileds 

Lámpatest anyaga: 		  alumínium + rozsdamentes acél  

Színhőmérséklet: 		  4000K/5500K  

CRI: 			   70 (minimum) 

Bemeneti feszültség: 	 100-270V AC  

Lumenérték: 		  115-125lm/W  

Vezérlőegység gyártó: 	 MeanWell  

IP besorolás: 		  IP65

Lámpa élettartama: 		  >50.000 óra 

Működési hőmérséklet: 	 -40°C ... +50°C 

LED chip típusa: 		  Philips Lumileds 

Lámpatest anyaga: 		  alumínium + rozsdamentes acél  

Színhőmérséklet: 		  4000K/5500K  

CRI: 			   70 (minimum) 

Bemeneti feszültség: 	 100-270V AC  

Lumenérték: 		  115-125lm/W  

Vezérlőegység gyártó: 	 MeanWell  

IP besorolás: 		  IP65

Termékkód Teljesítmény LED-ek száma Fényáram Színhőmérséklet Méret

LSTR-BOPMIN-20C 20W 30 > 2500 lm 5500K 330mm x 400mm x 120mm

LSTR-BOPMIN-30C 30W 50 > 3700 lm 5500K 330mm x 400mm x 120mm

LSTR-BOPMIN-40C 40W 60 > 5000 lm 5500K 330mm x 400mm x 120mm

Termékkód Teljesítmény Maximális 
teljesítmény

LED-ek 
száma Fényáram Színhőmérséklet Méret

LSTR-BOP5G1M-40C 40W 60W 1x60 db > 4600 lm 5500K 660mm x 400mm x 160mm

LSTR-BOP5G2M-80C 80W 120W 2x60 db > 8800 lm 5500K 660mm x 400mm x 160mm

LSTR-BOP5G3M-120C 120W 180W 3x60 db > 13700 lm 5500K 750mm x 400mm x 160mm

LSTR-BOP5G4M-160C 160W 240W 4x60 db > 19400 lm 5500K 750mm x 400mm x 160mm
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Amennyiben részletesebb információra, vagy műszaki tartalmú 
termékismertetőre lenne szüksége, kérjük keressen minket!


